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SCHACHTANSCHLÜSSE VON BT

UNI-F-S/B Universalschachtfutter unter anderem für Gussrohr, 
SML-Rohr, GFK-Rohr, PE-HD-Rohr 

Ein einziges Teil, geeignet für verschiedene Rohrarten. Verschiedene 

Dichtringe gleichen die Differenzen der Rohraußendurchmesser aus. 

Durch kostengünstige Lagerhaltung können Sie schnell und flexibel

 auf Sonderwünsche Ihrer Kunden reagieren.

Die Fixierung des Gerinnes im Schacht muss nach dem Innendurchmes-

ser der jeweils anzuschließenden Rohrart erfolgen. Alle Rohrarten sind an 

den Enden vor dem Einschieben in das Schachtfutter mit einer der jeweili-

gen Rohrwerksnorm entsprechenden Fase zu versehen, um einer 

Beschädigung der Dichtung vorzubeugen.

Anschlaglehren zur Gerinnefixierung und Adapter 
zum maschinellen Einbau mit Ihren vorhandenen 
Haltekernen sind auf Anfrage lieferbar. 

SCHACHTANSCHLÜSSE FÜR DIVERSE ROHRARTEN

Angaben zur Dichtungsauswahl finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
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SCHACHTANSCHLÜSSE VON BT

DICHTUNGSAUSWAHL ZUM UNIVERSALSCHACHTFUTTER UNI-F-S/B

Dichtungssystem „CORDES CK - 89“ Qualität: SBR

Nenndurchmesser

DN 150 
  Dichtung für

  Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

158,0 - 162,0 mm

28/590

166,8 - 171,0 mm

23/595

180,0 - 181,7 mm 

14/625

Nenndurchmesser

DN 200 
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

200,0 - 201,8 mm

30/750

208,0 - 212,0 mm

26/750

219,0 - 223,0 mm

20/750

225,0 - 227,1 mm

17/760

Nenndurchmesser

DN 250   Dichtung für

 
  Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

250,0 - 252,3 mm

30/890

270,9 - 276,5 mm

20/940

280,0 - 282,6 mm

14/950

260,5 - 265,5 mm

26/910

Nenndurchmesser:

DN 300
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

315,0 - 317,9 mm

26/1070

322,7 - 327,0 mm

20/1090

323,5 - 328,5 mm

19/1090

Nenndurchmesser

DN 400
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

400,0 - 403,8 mm

36/1340

 

426,0 - 427,6 mm

17/1400

425,5 - 431,0 mm

16/1400  
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SCHACHTANSCHLÜSSE VON BT

EURO-F-S/B Schachtfutter für EuroTop und EuroDrain 
Steinzeugrohr nach DIN EN 295 und Drossbach Verbundrohr 
„Kanadukt 3000“ nach DIN 16961. 

Optimale Haftung und Wasserdichtheit zum umgebenden Beton durch 

Formgebung und Oberflächenstrukturierung. Anschlag zur 

Gerinnefixierung.

SCHACHTANSCHLÜSSE FÜR EURO TOP- UND EURO DRAIN-STEINZEUGROHRE 
SOWIE FÜR DROSSBACH VERBUNDROHRE „KANADUKT 3000“      

Angaben zur Dichtungsauswahl finden Sie in der 
nachfolgenden Tabelle.
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SCHACHTANSCHLÜSSE VON BT

Nenndurchmesser

DN 150 
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

EuroTop
EuroDrain (EuroCeramic)

Steinzeugrohr

177,0 - 179,0  mm

16/610

 Drossbach
Kanadukt 3000

177,0 - 180,0 mm

16/610

Nenndurchmesser

DN 200 
  Dichtung für

  Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

EuroTop
EuroDrain (EuroCeramic)

Steinzeugrohr

236,0 - 238,0  mm

16/800

Drossbach
Kanadukt 3000

231,8 - 235,8 mm

18/780

Nenndurchmesser:

DN 250 
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

EuroTop
EuroDrain (EuroCeramic)

Steinzeugrohr

295,0 - 297,0  mm

16/990

Drossbach
Kanadukt 3000

288,5 - 292,5 mm

21/970

Nenndurchmesser

DN 300
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

EuroTop
EuroDrain (EuroCeramic)

Steinzeugrohr

356,0 - 358,0  mm

16/1180

Drossbach
Kanadukt 3000

342,5 - 347,5 mm

24/1150

Nenndurchmesser

DN 350 
  Dichtung für

   Rohraußendurchmesser

 Dichtungsgröße/Schnittlänge

 

 

 

Drossbach
Kanadukt 3000

395,7 - 400,7 mm

16/1310

Dichtungssystem „CORDES CK - 89“  Qualität: SBR  

 
Hinweis: Bei Verwendung des Schachtfutters EURO-F-S/B sind die Rohrarten „EuroTop“ und 
„EuroDrain“ (EuroCeramic Verbindungssystem E) direkt - normgerecht als Kurzrohrlänge -     
anzuschließen. Die Verwendung der vom Rohrhersteller angebotenen Gelenkstücke GA und GZ zum 
Übergang von Verbindungssystem E auf Verbindungssystem C, TKL 160 ist nicht erforderlich.

Änderungen vorbehalten!

DICHTUNGSAUSWAHL ZUM SCHACHTFUTTER EURO-F-S/B




